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Túnel

< Casos de Éxito



Este tunel permite el paso de vehículos libre-

mente sin  interrupción del tráfico rodado por 

aterrizajes y despegues de aviones. Proyectado 

bajo la norma británica BD78/99 para túneles y 

puentes, cuenta con excelente nivel de seguridad 

y redundancia en todo su diseño al ser conside-

rado un túnel estratégico por su naturaleza (túnel 

prácticamente submarino por la proximidad a la 

costa), su ubicación (bajo pista del aeropuerto, 

colindante con instalaciones militares y fronterizo 

con España) y su uso (canaliza todo el tráfico de 

entrada y salida por carretera desde España).

Cuenta con los sistemas de seguridad avanza-

dos en vigilancia, comunicaciones, información 

y detección además de sistemas doblemente 

redundantes en alimentación eléctrica, ventila-

ción, drenaje y demás sistemas requeridos para 

un funcionamiento constante y fiable.

Diseño y Asistencia Técnica a 
las Instalaciones Mecánicas, 
Eléctricas y de Control en la 
construcción del Túnel bajo el 
Aeropuerto de Gibraltar.

Medio Promotor Final

Túnel Gobierno de Gibraltar

 

 

Beneficios

Se ha generado el proyecto de diseño de detalle de todas las instalaciones eléctri-
cas, mecánicas y de control obteniendo los certificados de Categoría 3 para “Stage 
2” según marca la norma BD 78-99 DESIGN MANUAL FOR ROADS AND BRID-
GES”,  en cumplimiento de todas las British Standard específicas e implicadas.

Se ha desarrollado las especificaciones, planos de detalle, planes de mantenimiento 
y explotación, procedimientos de test y puesta en marcha, planes de tráfico y toda 
la documentación adicional requerida para la ejecución y puesta en servicio del tú-
nel, además ha pertenecido durante el desarrollo al TDSCG (Tunnel Design Safety 
Consultation Group) y al EPG (Emergency Plan Group), participando de las decisio-
nes y transmitiendo al diseño las conclusiones aceptadas.

Se han realizado las funciones de diseño, contratación, supervisión, asistenciaa la 
implantación de los sistemas y realización de puesta en marcha y validación  
de los sistemas.

Se obtiene un túnel plenamente seguro, con la más alta tecnología en sistemasde 
control, ventilación, energía, drenaje, etc. que permite una altísima disponibilidad 
del servicio y unos niveles de seguridad extremos que garantizan la protección a las 
personas y a la propia infraestructura.

Se permite duplicar la actividad del aeropuerto de Gibraltar, lo que a su vez aumen-
ta la actividad en la zona del Campo de Gibraltar con los beneficios económicos 
para la zona que ello conlleva.

Necesidades

Solución

Se requiere la realización del diseño de detalle de todas las instalaciones Eléctricas, 
Mecánicas y de Control implicadas en el funcionamiento seguro del túnel, debiendo 
definir cada una de ellas de manera exacta y coordinada para su posterior ejecución 
y puesta en servicio. Toda la gestión del proyecto se realiza siguiendo sistema inglés 
de Project Management Plan en cumplimiento de las normas Bristish Standard.

Como mejora de la operatividad del aeropuerto y dada su peculiaridad, 
en el que la pista de aterrizaje es cruzada por la carretera de entrada,se 
proyectó la realización de un túnel carretero bajo la cabecera de la pista 
de aterrizaje.

Descripción

 

Datos destacados
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El Túnel de Aguadulce pertenece a la Autovía A-7 

a su paso por la localidad de la que recibe el nom-

bre, ubicada en la provincia de Almería. El túnel 

es formado por un sistema bitubo interurbano uni-

direccional y el año de su puesta en servicio fue 

1997. Cuenta con un sistema de seguridad com-

puesto de CCTV, ventilación detectores ambienta-

les, comunicación, alimentación eléctrica y otros.

Proyecto de Adecuación al Real 
Decreto 635/2006 del Túnel de 
Aguadulce. Provincia de Almería

Medio Promotor

Túnel Dirección General de Carreteras

 

 
Beneficios

Se han proyectado diversas actuaciones para el túnel de Aguadulce con el objeto de 
adecuarlo al Real Decreto 635/2006. Estas actuaciones prevén mejoras y acondi-
cionamiento de instalaciones, mayoritariamente en su interior. 

Entre las actuaciones previstas están la apertura de nuevas galerías de emergencia, 
la instalación de cableado eléctrico resistente al fuego, reposición de la capa de 
rodadura, alumbrado de emergencia y otras mejoras en las instalaciones del túnel. 
Stm, dada su amplia experiencia en instalaciones de túneles carreteros, ha reali-
zado el reestudio completo de las instalaciones eléctricas, mecánicas y de control, 
disponiendo en cada caso soluciones adaptadas a las necesidades reales del túnel y 
considerando los importantes factores que afectan a un túnel en explotación. 

De esta forma se diseñan, calculan y se crean estrategias de implantación para cada 
uno de los sistemas, buscando la optimización y eficiencia en cada acción. 

Los capítulos comprendidos en el alcance de stm son el de Sistemas de Energía, 
Ventilación, Señalización dinámica, Alumbrado, Radio Comunicaciones, Sistema de 
Comunicaciones, Sistema de Detección Automática de Incidentes, Integraciones del 
sistema de Control, Megafonía, Detección de Incendios, Calidad del Aire, Sistema 
de Postes SOS y  Sistema Extinción de Incendios entre otros, adaptando y confir-
mando el cumplimiento de las normativas aplicables en cada caso. 

Con las obras proyectas se alcanza una mayor seguridad en el túnel, cumpliendo la 
normativa vigente y permitiendo mayor protección a los usuarios.

Necesidades

Solución

El túnel de Aguadulce presenta algunas deficiencias en su sistema de seguridad 
frente al Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los tú-
neles de carreteras del Estado. Estas deficiencias abarcan desde la estructura física 
del túnel, como la ausencia de salidas de emergencia, hasta el sistema de gestión y 
control de este.

Se realizó un estudio completo de las instalaciones eléctricas, mecánicas 
y de control, adaptando soluciones a las necesidades del túnel y 
considerando los factores relevantes. Para asegurar el cumplimiento de 
las normativas aplicables se diseñaron estrategias de implantación para 
cada uno de los sistemas.

Descripción

 

Datos destacados

7.870.357 354

30

Euros de inversión Nuevas luminarias

541

Metros (tubo sur)

>11.000

Vehículos por día y carril (IMD)

998

Metros (tubo norte)
MW (Ventilación para potencia 
de incendios)



El Presente proyecto de Adecuación al Real De-

creto 635/2006 de los túneles de Churriana y 

San Pedro de Alcántara, responde a la necesidad 

de adaptar los túneles de la Red de Carreteras 

del Estado a la normativa vigente en términos de 

equipamientos e instalaciones de seguridad.

El Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, 

sobre requisitos mínimos de seguridad en los 

túneles de carreteras del Estado fija los criterios 

a seguir para aplicar en los túneles de la RCE las 

condiciones y requisitos mínimos de seguridad 

que el desarrollo actual de las infraestructuras de 

transporte exige. 

En el caso de tratarse de túneles en servicio, 

como en el presente caso, la publicación del Real 

Decreto obliga a adecuar las instalaciones actua-

les de modo que se cumplan todos los requisitos 

fijados. 

Proyecto de Adecuación al 
Real Decreto 635/2006 del 
Churriana y San Pedro de 
Alcántara. Provincia de Málaga

Medio Promotor

Túnel Dirección General de Carreteras

 

 
Beneficios

Stm, dada su amplia experiencia en instalaciones de túneles carreteros, ha rea-
lizado el reestudio completo de las instalaciones y la instalación necesaria en los 
ámbitos de disciplinas eléctricas, mecánicas y de control, disponiendo en cada caso 
soluciones adaptadas a las necesidades reales del túnel y considerando los impor-
tantes factores que afectan a un túnel en explotación. 

De esta forma se diseñan, calculan y se crean estrategias de implantación para cada 
uno de los sistemas, buscando la optimización y eficiencia en cada acción. 

Los capítulos comprendidos en el alcance de stm son el de Sistemas de Energía, 
Alumbrado, Alumbrado de Emergencia, Ampliación del Sistema de Comunicacio-
nes, Integraciones del sistema de Control, Señalización variable, Megafonía de 
las nuevas galerías realizadas en el túnel de San Pedro de Alcántara, Sistema de 
ventilación de galerías entre otros, adaptando y confirmando el cumplimiento de las 
normativas aplicables en cada caso.

Bajo este proyecto Stm ha implementado un sistema de auscultación centralizado 
en el túnel de Churriana, permitiendo realizar desde un único punto las medidas de 
deformación y control de grietas del túnel, mejorando así el seguimiento y facilitan-
do la toma de datos.

Con las obras proyectas se alcanza una mayor seguridad en el túnel, cumpliendo la 
normativa vigente y permitiendo mayor protección a los usuarios.

Necesidades

Solución

Ambos túneles presentan algunas deficiencias en su sistema de seguridad frente al 
Real Decreto 635/2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado. Estas deficiencias abarcan desde la estructura física del túnel, 
como la ausencia de salidas de emergencia, hasta el sistema de gestión y control 
de este. Este proyecto permite la adaptación de los sistemas implicados en los as-
pectos de seguridad para el total cumplimiento del Real Decreto.

Se implementó un sistema centralizado de auscultación en el túnel de 
Churriana, permitiendo mediciones de deformación y control de grietas 
desde un único punto, mejorando así el seguimiento y la recopilación de 
datos.

Descripción
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Gestión  
del Agua

< Casos de Éxito



 

Beneficios

Datos técnicos

Trabajos de planificación de actuaciones industriales tales como modificación de CCMs, 
ampliación del sistema SCADA de la planta e instalación de nuevos PLCs se realizaron 
de manera coordinada en las franjas de trabajo valle, minimizando la influencia.

Aumenta los recursos hídricos en el suministro de agua en alta y, por otro lado, 
constituye una garantía y un seguro para el suministro de agua en la Costa.

Es capaz de producir más de 15 Hm3 de agua desalada al año, convirtiéndose en 
una infraestructura clave para el abastecimiento de agua potable en la Costa del 
Sol Occidental.

El agua de mar se impulsa desde el edificio de captación, situado a 2,5 km de dis-
tancia, a la Planta Desalinizadora.

Necesidades

Solución

Se precisaba la instalación de los nuevos filtros sin afectar al funcionamiento normal 
de la planta ni generar paradas completas, lo que requiere de una importante coor-
dinación y planificación de los trabajos.

En este proyecto se realizaron obras de emer-

gencia para mejorar el sistema del filtrado y 

postratamiento de la planta desaladora. Las 

obras consistieron, básicamente, en instalar 8 

Filtros de arena adicionales, 4 filtros de cartu-

chos más, un sistema de remineralización de 

cal y un sistema de cloración permanente al 

agua desalada, junto con la adaptación de los 

CCMs y la integración en el sistema de control 

de las señales tratadas.

Remodelación planta 
Desaladora de Marbella.

Medio Promotor Final

Gestión del Agua Junta de Andalucía/ Acosol

Descripción

 

Datos destacados

56.000m3

Caudal de agua producto en m3/día

124.445m3

Caudal de agua de mar en m3/día

Caudal de rechazo de sales al día

Población equivalente servida 

Capacidad de producción 
teórica al año

De 7.000 m3/día cada una. 
Nº bastidores instalados

Capacidad de producción 
real al año

De superficie total construida 
en la planta desaladora

68.445m3

400.000

20Hm3

8 Líneas 

15Hm3

4.420m2

 

La planta desaladora de Marbella produce 56.000 m3/día. 
Se realizaron las tareas de diseño y adaptación de CCMs, Ampliación
del sistema SCADA y puesta en marcha sin paradas de planta.



 

Beneficios

La implantación de un sistema descentralizado de control basado en PLCs y sistema 
SCADA de supervisión en la plataforma industrial Citec de Schneider Electric hace posi-
ble cubrir las necesidades con una solución robusta, eficiente y eficaz, garantizando una 
pronta respuesta ante incidentes y previniendo averías que puedan provocar la parada 
de la planta y su consiguiente falta de depuración.

Los beneficios principales de la implantación de estas soluciones, entre otras, son:

•	 Supervisión constante y automática de la planta.

•	 Eficiencia energética en el proceso de depuración.

•	 Control y registro de todos los parámetros medidos.

•	 Capacidad de actuaciones dirigidas y orientadas para permitir máxima disponi-
bilidad de la infraestructura.

Necesidades

Solución

Se requiere un sistema de control encargado de monitorizar y gestionar el funcio-
namiento de todas las operaciones involucradas en el tratamiento del agua bruta, 
garantizando el cumplimiento de los niveles requeridos, protegiendo además a los 
operarios, equipos de la planta y al medio ambiente.

La planta está diseñada para tratar un caudal 

medio en el año horizonte de hasta 2.257 m3 

diarios. La carga orgánica de diseño en el es-

cenario más desfavorable asciende a 12.000 

habitantes equivalentes.

La línea de proceso consiste en un tratamiento 

clásico mediante aireación prolongada, con dos 

líneas de proceso.

Para el tratamiento de fangos se cuenta con 

deshidratación mecánica mediante decantador 

centrífugo.

Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Arjona.

Medio

Gestión del Agua

Promotor Final

La Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio

Descripción  

Datos destacados

Caudal de entrada al día Población de diseño Inversión inversión en Euros

2.250m3 12.000h.e. 9.620.000

 

Los trabajos de diseño, programación y puesta en marcha en la planta 
de tratamiento de aguas residual para la población de Arjona promovida 
por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
y encomendada su explotación a SOMAJASA.

Datos técnicos Dos colectores de vertidos, uno para la zona Norte, de una longitud de 3,9 kiló-
metros, y otro para la Sur, de 2,9 kilómetros, que discurrirán hasta las proximida-
des de la depuradora. Allí se unificarán en un pozo de registro para acabar acome-
tiendo a la EDAR una única tubería de conexión.

La planta, que tendrá capacidad para asumir un caudal máximo diario de 130,75 
litros de agua por segundo, funcionará mediante un sistema de aireación prolon-
gada, contando para ello con dos líneas de tratamiento, una de agua y otra de 
fango que funcionarán en paralelo.

Podrá tratar además un caudal medio diario de 26,15 litros por segundo de aguas 
residuales, con lo que se garantiza el saneamiento no sólo de la población actual 
sino también a la futura, que se estima en el año horizonte 2030 en cerca de 
12.000 personas.
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Beneficios

Para esta planta de tratamiento de aguas residuales se implantó un sistema autónomo 
completo de monitorización y control industrial basados en PLCs y sistema SCADA para 
su monitorización. 

Se implementaron los algoritmos para la de gestión del agua en el pretratamiento, tra-
tamiento primario, secundario y terciario. 

Además, se desarrolló el registro de tendencias, control energético para una optimiza-
ción en consumos y plan de mantenimiento preventivo y correctivo para explotación.

Todo el diseño se desarrolló atendiendo a criterios de bajo impacto ambiental.

Los beneficios principales de la implantación de estas soluciones, entre otras, son:

•	 Cumplimiento de la normativa ambiental.

•	 Supervisión constante y automática de la planta.

•	 Eficiencia energética en el proceso de depuración

•	 Control y registro de todos los parámetros medidos.

•	 Capacidad de actuaciones dirigidas y orientadas para permitir máxima disponibi-
lidad de la infraestructura.

•	 Reaprovechamiento del agua tratada

Necesidades

Solución

La necesidad de un sistema de gestión y monitorización de todo el equipamiento 
electro-mecánico se hace imprescindible en cualquier planta de tratamiento de 
aguas residuales así como el control y gestión energética para su explotación. 

La instalación de sensores, medidores y elementos de captación se requieren para 
capturar los parámetros físicos que permitan predefinir un modelo y comportamien-
to de la planta.

La EDAR de Cañete la Real será adecuada a un 

tratamiento de depuración de contactores bioló-

gicos rotativos (biodiscos), actuándose sobre la 

línea de agua y la línea de fangos de la planta. 

Además, la ejecución de las obras comprende 

otros elementos como redes de tuberías, equi-

pos de bombeo, instalaciones eléctricas, instru-

mentación, control, urbanización y edificaciones.

Estación Depuradora 
de Cañete La Real.

Descripción

 

Datos destacados

3.549h.e.

Caudal de entrada

2.500h.e.

Población de diseño

Medio Promotor Final

Gestión del Agua Diputación Provincial de Málaga

 

Los trabajos de diseño, programación y puesta en marcha en la planta de 
tratamiento de aguas residual de Cañete La Real mediante contactores 
biológicos rotativos (biodiscos), actuándose sobre la línea de agua y la 
línea de fangos de la planta.



Pag. 19

 

Beneficios

Con actuaciones concretas en diseño de Centro de Control de Motores, ampliación  
del sistema de control de PLCs de siemens®, ampliación del sistema SCADA  
de Wonderware®, creación del sistema de registros, tendencias y alarmas. 

Diseño modular totalmente descentralizado, con capacidad infinita de crecimiento y 
adaptación mediante el uso de protocolos estándar industrial como profibus DP y PA.

Esta actuación, beneficiará a una población de más de 250.000 habitantes, permi-
tiendo mejor reutilización del agua tratada, control exhaustivo de los parámetros del 
agua para su ajuste automático, gestión energética para maximizar los rendimientos 
al menor consumo.

La calidad de la depuración permite una total reutilización en la agricultura de los 
lodos generados por la depuración

Necesidades

Solución

La necesidad de un sistema de gestión y monitorización de todo el equipamiento 
electro-mecánico se hace imprescindible en cualquier planta de tratamiento de 
aguas residuales así como el control y gestión energética para su explotación. 

La instalación de sensores, medidores y elementos de captación se requieren para 
capturar los parámetros físicos que permitan predefinir un modelo y comportamien-
to de la planta.

Las actuaciones contemplan la instalación 

de un proceso biológico avanzado, capaz de 

eliminar el nitrógeno y el fósforo, diseño de 

diferentes cámaras de reacción dotadas de los 

elementos necesarios para que cada una de 

ellas trabaje como reactor anaerobio, anóxico 

y óxico. También se realizó la modernización 

del sistema de aireación y digestión con susti-

tución de toda la instrumentación de campo y 

sensorización correspondiente.

Adecuación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales 
de Jerez de la Frontera.

Descripción

 

Datos destacados

274.946h.e.

525.000 

Caudal de entrada

Habitantes equivalentes 

864.000h.e.

70.000m3

Población de diseño

Caudal medio de metros cúbicos al día

Medio Promotor Final

Gestión del Agua Aquajerez

 

Remodelación y ampliación en la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Jerez con ampliación de línea de agua, remodelación 
de CCMs y reprogramación del sistema de control SCADA basado en 
solución de Wonderware y PLCs de Siemens.
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Beneficios

Para todas las estaciones depuradoras y bombeos asociados se realizó el diseño, im-
plantación, programación y puesta en marcha de los sistemas de gestión basados en 
PLCs de siemens®, y sistemas SCADA WinCC de siemens® para monitorización y 
registro, instalación de sensores y equipamiento de medida para la correcta gestión de 
las plantas.

Se diseñó el sistema de telemando y radioenlace seguro para la comunicación con las 
estaciones de bombeo asociadas a las EDARes, con integración completa en el SCADA 
para su supervisión.

La reutilización de las aguas depuradas para agricultura y riego constituye el benefi-
cio principal, además la completa monitorización y supervisión permite una gestión 
eficiente y eficaz, con capacidad preventiva ante los fallos que pudieran producir una 
parada de las instalaciones. 

Necesidades

Solución

La necesidad de un sistema de gestión y monitorización de todo el equipamiento 
electro-mecánico se hace imprescindible en cualquier planta de tratamiento de 
aguas residuales así como el control y gestión energética para su explotación. 

La instalación de sensores, medidores y elementos de captación se requieren para 
capturar los parámetros físicos que permitan predefinir un modelo y comportamien-
to de la planta.

Para Adamuz, se realizó la construcción de dos 

sistemas de agrupación de vertidos y dos esta-

ciones de depuración de aguas residuales con 

el sistema de aireación prolongada.

En el caso de Villafranca de Córdoba, las obras 

consistieron en la ejecución de un colector de 

aguas residuales de 3.500 metros de longitud 

(con diámetros de 400 y 250 mm) y de una 

estación depuradora. La tecnología a aplicar en 

la depuración de las aguas fue la de aireación 

prolongada y da servicio a una población equi-

valente de 5.800 habitantes.  

Las obras de Villa del Río consistieron en la 

ejecución de un colector de aguas residuales de 

3.980 metros (con diámetros de 400 y 250 

mm) y de una estación depuradora, igualmen-

te bajo la tecnología de aireación prolongada. 

En este caso la población equivalente a la que 

dará servicio es de 9.400 habitantes.

Estación Depuradora  
de Aguas Residuales de Adamuz, 
Villafranca y Villa del Río.

Descripción

 

Datos destacados

17.000 

Población total 

70.000m3

Caudal medio al día

Medio

Gestión del Agua

Promotor Final

Diputación Provincial
de Córdona / EMPROACSA

Caudal de entrada de Villafranca Caudal de entrada de Villa del Río Caudal de entrada de Adamuz

5.796h.e. 11.652h.e. 6056h.e.

 

En la EDAR de las poblaciones de Adamuz, Villafranca y Villa del Río 
se participó desde el diseño de los sistemas de telemando, control 
distribuido y SCADA de monitorización hasta su implantación y puesta 
en servicio.



 

La Presa de Casasola está situada en el río 

Campanillas, a unos 11 km de la desemboca-

dura del Guadalhorce en el mar, en la provincia 

de Málaga. Esta presa es del tipo arco-grave-

dad y sus usos principales son la laminación de 

avenidas para la defensa del tramo terminal del 

Guadalhorce y los desarrollos de la zona Oeste 

de la ciudad de Málaga, y la regulación de re-

cursos para el refuerzo del abastecimiento de la 

misma.

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de 
Casasola (Málaga)

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

La presa de Casasola está clasificada como categoría A y por tanto, debe contar con 
un sistema de auscultación eficaz y de un Plan de Emergencia implantado. A través 
de este proyecto, stm ha participado activamente en la implantación de los sistemas 
y subsistemas que se requieren para el objeto del proyecto, aplicando los conocimien-
tos de los que dispone su equipo humano y sus colaboradores, requiriendo unir dis-
ciplinas tales como Auscultación a través del partner Prointega, Sistema de comuni-
caciones y software específicos de TDS, sistema de aviso a la población de Hörman, 
rediseño de sistemas de alimentación, integraciones, etc. obteniendo un producto Ad 
hoc que aumente la calidad de la explotación y la seguridad de la presa.

 

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la auscultación stm 

ha implantado un completo sistema de monitorización y gestión avanzada de la auscul-

tación, instalando la sensorización necesaria para disponer de datos fiables y constantes 

que determinan el comportamiento de la presa. Además, mediante la instalación del 

sistema de sirenas para aviso a la población para el caso de rotura de presa, se dispone 

de una herramienta adecuada de alerta temprana, otorgando al Director de explotación y 

personal responsable de un sistema integrado para la gestión y toma de decisiones.

La solución se completa con la implantación de un software de gestión de escenarios y 

la integración completa de todos los datos recogidos en el Centro de Control de Cuenca 

ubicado en la presa del El Limonero, lo cual permite disponer de redundancia en caso de 

fallo del sistema local de presa.

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del Sistema Automático Infor-

mación Hidrológica (SAIH) de manera que se disponga de datos pluviométricos, órganos 

de desagüe y otros de manera integrada a los recogidos desde el sistema de auscultación, 

permitiendo una interrelación y correlación de datos de auscultación y de explotación.

El sistema consta de un sistema de gestión centralizado denominado ADA y varias esta-

ciones Remotas de Auscultación basadas en PLCs industriales (en este caso de Siemens 

® ), las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de operaciones para 

auscultación, pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico y realizándose ahí 

todas las operaciones necesarias para convertir las magnitudes físicas  de los sensores en 

unidades de ingeniería, las cuales serán tratadas y almacenadas en los servidores de ADA. 

En el centro de control se ha instalado también software específicos de gestión del plan 

de emergencia, desde donde se mantiene monitorizadas las sirenas de aviso a la pobla-

ción y desde donde se podrá operar todo el sistema, permitiendo, además, realizar un 

mantenimiento adecuado de todo el equipamiento.

Necesidades

Solución

El proyecto contempla también actuaciones complementarias de seguridad 
como mejoras de la impermeabilización de la presa, adecuación de las 
instalaciones eléctricas y adaptación de infraestructuras que mejoren la 
explotación.

Descripción
 

Datos destacados

2

nuevos servidores locales 
para sistema ADA y plan de 
emergencia

sistema redundante de 
comunicaciones

6
sirenas de aviso a la población

sistema de alimentación 
ininterrumpida con soporte de 
48 horas

>60
nuevos sensores instalados nuevas estaciones remotas



 

La presa de El Limonero está clasificada en la 

Categoría A en función del riesgo potencial de 

su rotura o avería grave, por lo que precisa dis-

poner de sistemas que permitan la detección 

precoz de estas situaciones, faciliten la toma 

de decisiones en su gestión y posibiliten el avi-

so a la población que pudiera estar afectada. 

Está situada aguas arriba de Málaga, a 5,5 km 

de la desembocadura del río Guadalmedina, 

en el estrecho de la Cuesta de los Pescadores, 

apoyando el estribo izquierdo en la finca “El 

Limonero”, de ahí su denominación. tiene una 

capacidad de 30,4 hm3 y ocupa una superficie 

de 112 ha.

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de EL 
LIMONERO (Málaga)

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

La mejora de la auscultación de la presa (revisión, puesta en servicio, sustitución o 
complementación de los equipos existentes), su automatización para la toma, envío 
de señales y registro, y su integración en el sistema de prevención de catástrofes, 
con señal en tiempo real tanto en el Centro de Control de Presa como en el Centro de 
Control de Cuenca de la DHCMA; con el objetivo de facilitar la identificación tempra-
na de riesgos y la toma de decisiones en la explotación. 

 

Beneficios

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la auscultación 
stm ha implantado un completo sistema de monitorización y gestión avanzada de 
la auscultación, instalando la sensorización necesaria para disponer de datos fiables 
y constantes que determinan el comportamiento de la presa. Además, mediante la 
instalación del sistema de sirenas para aviso a la población para el caso de rotura 
de presa, se dispone de una herramienta adecuada de alerta temprana, otorgando 
al Director de explotación y personal responsable de un sistema integrado para la 
gestión y toma de decisiones.

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del Sistema Automá-
tico Información Hidrológica (SAIH) de manera que se disponga de datos pluviomé-
tricos, órganos de desagüe y otros de manera integrada a los recogidos desde el 
sistema de auscultación, permitiendo una interrelación y correlación de datos de 
auscultación y de explotación.

El proyecto contempla también actuaciones complementarias de seguridad como 
mejoras de la impermeabilización de la presa, adecuación de las instalaciones eléc-
tricas y adaptación de infraestructuras que mejoren la explotación.

El sistema consta de un sistema de gestión centralizado denominado ADA y varias 
estaciones Remotas de Auscultación basadas en PLCs industriales (en este caso de 
Siemens ® ), las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de ope-
raciones para auscultación, pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico 
y realizándose ahí todas las operaciones necesarias para convertir las magnitudes 
físicas  de los sensores en unidades de ingeniería, las cuales serán tratadas y alma-
cenadas en los servidores de ADA. 

En el centro de control se ha instalado también software específicos de gestión del 
plan de emergencia, desde donde se mantiene monitorizadas las sirenas de aviso a 
la población y desde donde se podrá operar todo el sistema, permitiendo, además, 
realizar un mantenimiento adecuado de todo el equipamiento.

La implantación del plan de emergencia y la mejora de la auscultación de la presa 
ofrecen beneficios como monitoreo constante, alertas tempranas, integración de 
datos para mejor comprensión, seguridad mejorada y gestión centralizada eficiente.

Necesidades

Solución

La solución se completa con la implantación de un software de gestión de 
escenarios y la integración completa de todos los datos recogidos en el 
Centro de Control de Cuenca ubicado en esta misma presa, lo cual permite 
disponer de redundancia en caso de fallo del sistema local de presa.

Descripción

 

Datos destacados

nuevos servidores locales 
para sistema ADA y plan 
de emergencia

automatización de 
células de asiento 
hidráulicas 

1
sirena de aviso a la 
población

sistema de alimentación 
ininterrumpida con 
soporte de 48 horas

sistema redundante de 
comunicaciones

>40
nuevos sensores 
instalados

2
sismógrafos

1
nueva estación remota



 

La presa del Conde de Guadalhorce está ubicada 
en el término municipal de Ardales (Málaga), al 
igual que el embalse que conforma. La presa está 
situada sobre el río Turón, 200 m aguas arriba de 
su confluencia con el río Guadalhorce, a unos 67 
km de Málaga.

Se trata de una presa de gravedad, de planta 
curva de 130 m de radio y 160 m de longitud de 
coronación. El cuerpo de presa se construyó con 
fábrica de mampostería hormigonada.

La presa, muy próxima a las de Guadalhorce y 

Guadalteba, conforman un complejo cuya explo-
tación se lleva a cabo de forma conjunta y coor-
dinada, disponiendo de un Centro de Control de 
Presas situado entre los diques de Guadalteba y 
Guadalhorce.

La presa, clasificada en la Categoría A en función 
del riesgo potencial de su rotura o avería grave, 
precisa disponer de sistemas que permitan la 
detección precoz de estas situaciones, faciliten la 
toma de decisiones en su gestión y posibiliten el 
aviso a la población que pudiera estar afectada.

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de EL 
CONDE DE GUADALHORCE 
(Málaga)

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

El proyecto implantado por stm para la prevención y gestión de catástrofes de la pre-
sa del Conde de Guadalhorce (Málaga) tiene como objetivo mejorar la instrumenta-
ción y automatización de los equipos de auscultación de la presa, implantar el Plan de 
Emergencia de la misma, e integrar estos sistemas en el Centro de Control de Cuenca 
de la DHCMA.

 

Beneficios

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la auscultación 
stm ha implantado un completo sistema de monitorización y gestión avanzada de la 
auscultación, instalando la sensorización necesaria para disponer de datos fiables y 
constantes que determinan el comportamiento de la presa. 

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del Sistema Automá-
tico Información Hidrológica (SAIH) de manera que se disponga de datos pluviomé-
tricos, órganos de desagüe y otros de manera integrada a los recogidos desde el 
sistema de auscultación, permitiendo una interrelación y correlación de datos de 
auscultación y de explotación.

El proyecto contempla también actuaciones complementarias de seguridad como 
mejoras de la impermeabilización de la presa, adecuación de las instalaciones eléc-
tricas y adaptación de infraestructuras que mejoren la explotación.

Se ha realizado la implantación de una estación remota de Auscultación en la pre-
sa, de manera que desde ella se recoge toda la información relacionada con los 
sensores instalados. Esta remota envía los datos por canales redundantes tanto al 
centro de control de presa, quedando integrado en el software de control existente 
y además, se ha implantado una versión reducida del sistema ADA para su monito-
rización.

La estación Remota de Auscultación basada en PLCs industriales (en este caso de 
Siemens ® ), las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de ope-
raciones para auscultación, pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico 
y realizándose ahí todas las operaciones necesarias para convertir las magnitudes 
físicas  de los sensores en unidades de ingeniería, las cuales serán tratadas y alma-
cenadas en los servidores de ADA. 

La implantación del plan de emergencia de la presa y la mejora de la auscultación 
ofrecen varios beneficios, como monitorización avanzada del comportamiento de 
la presa, integración de datos del Sistema Automático de Información Hidrológica, 
actuaciones complementarias de seguridad, implantación de estación remota de 
auscultación y operaciones eficientes con estaciones remotas basadas en PLCs in-
dustriales.

Necesidades

Solución

Se trata de las medidas y acciones tomadas para prevenir y gestionar 
posibles desastres o emergencias relacionados con la presa, minimizando 
los impactos negativos y proteger la seguridad de las personas y los 
bienes en la zona cercana a la presa y aguas abajo.

Descripción

 

Datos destacados

sistema de alimentación ininterrumpida con soporte de 48 horas
sistema redundante de 
comunicaciones

>15
nuevos sensores instalados inclinómetros

1
nueva estación remota



 

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de 
VIÑUELA (Málaga)

 

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la auscultación 
stm ha implantado un completo sistema de monitorización y gestión avanzada de 
la auscultación, instalando la sensorización necesaria para disponer de datos fiables 
y constantes que determinan el comportamiento de la presa. Además, mediante la 
instalación del sistema de sirenas para aviso a la población para el caso de rotura 
de presa, se dispone de una herramienta adecuada de alerta temprana, otorgando 
al Director de explotación y personal responsable de un sistema integrado para la 
gestión y toma de decisiones.

La solución se completa con la implantación de un software de gestión de escena-
rios y la integración completa de todos los datos recogidos en el Centro de Control 
de Cuenca ubicado en la presa del El Limonero, lo cual permite disponer de redun-
dancia en caso de fallo del sistema local de presa.

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del Sistema Automá-
tico Información Hidrológica (SAIH) de manera que se disponga de datos pluviomé-
tricos, órganos de desagüe y otros de manera integrada a los recogidos desde el 
sistema de auscultación, permitiendo una interrelación y correlación de datos de 
auscultación y de explotación.

El proyecto contempla también actuaciones complementarias de seguridad como 
mejoras de la impermeabilización de la presa, adecuación de las instalaciones eléc-
tricas y adaptación de infraestructuras que mejoren la explotación.

El sistema consta de un sistema de gestión centralizado denominado ADA y varias 
estaciones Remotas de Auscultación basadas en PLCs industriales (en este caso de 
Siemens ® ), las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de ope-
raciones para auscultación, pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico 
y realizándose ahí todas las operaciones necesarias para convertir las magnitudes 
físicas  de los sensores en unidades de ingeniería, las cuales serán tratadas y alma-
cenadas en los servidores de ADA. 

En el centro de control se ha instalado también software específicos de gestión del 
plan de emergencia, desde donde se mantiene monitorizadas las sirenas de aviso a 
la población y desde donde se podrá operar todo el sistema, permitiendo, además, 
realizar un mantenimiento adecuado de todo el equipamiento.

En cada una de las presas de derivación  (La Cueva y Solano) se ha instalado un 
armario de auscultación automatizado, preparado con un sistema de comunicación 
redundante (GPRS y DMR), el cual transmite toda la información de auscultación al 
centro de control de presa, y este a su vez, al Centro de Control de Cuenca. En las 
presas de derivación se ha instalado una estación meteorológica que aporta datos a 
la estación remota para su tratamiento y envío

Solución

Descripción

implantación de Centro de Control de Presa con 
puesto redundante en El Poblado

La presa de La Viñuela es de materiales sueltos con núcleo impermeable de arcilla, cuya planta está 
formada por dos alineaciones rectas unidas por un acuerdo circular de radio 400 m. Se sitúa en el río 
Guaro (también denominado río Vélez), a unos 22 km de la desembocadura de éste en el mar Medi-
terráneo y a 1,5 km del núcleo de población malagueña de La Viñuela, dentro de su término munici-
pal. Actualmente, el embalse regula el abastecimiento de 400.000 habitantes, en la Costa del Sol 
Oriental y los núcleos del interior, y complementa la dotación de 8.000 ha de regadío.

Datos destacados

nuevos servidores locales 
para sistema ADA y plan 
de emergencia

sistema de alimentación 
ininterrumpida con 
soporte de 48 horas

23
sirenas de aviso a la 
población

sistema de alimentación 
de Respaldo

sistema redundante de 
comunicaciones

>60
nuevos sensores 
instalados

2
estaciones 
meteorológicas escala Limnimétrica

nuevas estaciones remotas en la presa principal y 
2 estaciones remotas en presas de derivación

2

 

Está clasificada en la Categoría A en función del riesgo 
potencial de su rotura o avería grave, por lo que precisa 
disponer de sistemas que permitan la detección precoz 
de estas situaciones, faciliten la toma de decisiones en 
su gestión y posibiliten el aviso a la población que pudiera 
estar afectada. Las medidas de prevención de catástrofes 
se encuentran parcialmente desarrolladas, ya que en la 
presa existen elementos de auscultación, si bien precisan 
ser revisados, complementados y automatizados;

A través de este proyecto, stm ha participado activa-
mente en la implantación de los sistemas y subsis-
temas que se requieren para el objeto del proyecto, 

aplicando los conocimientos de los que dispone su 
equipo humano y sus colaboradores, requiriendo unir 
disciplinas tales como Auscultación a través del part-
ner Prointega, Sistema de comunicaciones y software 
específicos de TDS, sistema de aviso a la población 
de Hörman, rediseño de sistemas de alimentación, 
integraciones, etc. obteniendo un producto Ad hoc que 
aumente la calidad de la explotación y la seguridad de 
la presa. 

Se han automatizado además las presas de derivación 
de La Cueva y Solano, pertenecientes ambas al siste-
ma de La Viñuela,

Necesidades



 

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de 
CHARCO REDONDO (Cádiz)

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

La presa está clasificada en la Categoría A en función del riesgo potencial de su rotura 
o avería grave, por lo que precisa disponer de sistemas que permitan la detección pre-
coz de estas situaciones, faciliten la toma de decisiones en su gestión y posibiliten el 
aviso a la población que pudiera estar afectada.

 A través de este proyecto, stm ha participado activamente en la implantación de los 
sistemas y subsistemas que se requieren para el objeto del proyecto, aplicando los 
conocimientos de los que dispone su equipo humano y sus colaboradores, requiriendo 
unir disciplinas tales como Auscultación a través del partner Prointega, Sistema de 
comunicaciones y software específicos de TDS, sistema de aviso a la población de 
Hörman, rediseño de sistemas de alimentación, integraciones, etc. obteniendo un 
producto Ad hoc que aumente la calidad de la explotación y la seguridad de la presa.

 

La solución se completa con la implantación de un software de gestión de escena-
rios y la integración completa de todos los datos recogidos en el Centro de Control 
de Cuenca ubicado en la presa del El Limonero, lo cual permite disponer de redun-
dancia en caso de fallo del sistema local de presa.

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del Sistema Automático Infor-
mación Hidrológica (SAIH) de manera que se disponga de datos pluviométricos, órganos 
de desagüe y otros de manera integrada a los recogidos desde el sistema de auscultación, 
permitiendo una interrelación y correlación de datos de auscultación y de explotación.

El proyecto contempla también actuaciones complementarias de seguridad como 
mejoras de la impermeabilización de la presa, adecuación de las instalaciones eléc-
tricas y adaptación de infraestructuras que mejoren la explotación.

Consta de un sistema de gestión centralizado denominado ADA y varias estaciones 
Remotas de Auscultación basadas en PLCs industriales (en este caso de Siemens ® ), 
las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de operaciones para auscul-
tación, pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico y realizándose ahí todas 
las operaciones necesarias para convertir las magnitudes físicas  de los sensores en uni-
dades de ingeniería, las cuales serán tratadas y almacenadas en los servidores de ADA. 

En el centro de control se ha instalado también software específicos de gestión del 
plan de emergencia, desde donde se mantiene monitorizadas las sirenas de aviso a 
la población y desde donde se podrá operar todo el sistema, permitiendo, además, 
realizar un mantenimiento adecuado de todo el equipamiento.

Necesidades

Solución

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la 
auscultación stm ha implantado un completo sistema de monitorización 
y gestión avanzada de la auscultación, instalando la sensorización 
necesaria para disponer de datos fiables y constantes que determinan 
el comportamiento de la presa. Además, mediante la instalación del 
sistema de sirenas para aviso a la población para el caso de rotura de 
presa, se dispone de una herramienta adecuada de alerta temprana, 
otorgando al Director de explotación y personal responsable de un 
sistema integrado para la gestión y toma de decisiones.

Descripción

 

La presa de Charco Redondo es de materiales 

sueltos, homogénea, y para su construcción se 

emplearon limos arcillosos del Plioceno, pre-

sentes en las inmediaciones de la cerrada. Los 

taludes de los paramentos de la presa son de 

3 H/1 V aguas arriba y 2,7 H/1 V aguas abajo.

La finalidad original de esta presa es la regu-

lación de caudales para el abastecimiento de 

agua en la comarca del Campo de Gibraltar y 

para el riego de las vegas de los ríos Guada-

rranque y Palmones

Datos destacados

implantación de Centro de 
Control de Presa

nuevos servidores locales 
para sistema ADA y plan de 
emergencia

2
nuevas estaciones remotas 

sistema de alimentación 
ininterrumpida con soporte de 
48 horas

>60 
nuevos sensores instalados

14
sirenas de aviso a la población

sistema redundante de 
comunicaciones escala Limnimétrica

sistema de alimentación de 
respaldo



 

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de 
GUADALCACÍN (Cádiz)

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

Está clasificada en la Categoría A en función del riesgo potencial de su rotura o avería 
grave, por lo que precisa disponer de sistemas que permitan la detección precoz de 
estas situaciones, faciliten la toma de decisiones en su gestión y posibiliten el aviso a 
la población que pudiera estar afectada.

 A través de este proyecto, stm ha participado activamente en la implantación de los 
sistemas y subsistemas que se requieren para el objeto del proyecto, aplicando los 
conocimientos de los que dispone su equipo humano y sus colaboradores, requiriendo 
unir disciplinas tales como Auscultación a través del partner Prointega, Sistema de 
comunicaciones y software específicos de TDS, sistema de aviso a la población de 
Hörman, rediseño de sistemas de alimentación, integraciones, etc. obteniendo un 
producto Ad hoc que aumente la calidad de la explotación y la seguridad de la presa.

 

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la auscultación stm 
ha implantado un completo sistema de monitorización y gestión avanzada de la auscul-
tación, instalando la sensorización necesaria para disponer de datos fiables y constantes 
que determinan el comportamiento de la presa. Además, mediante la instalación del 
sistema de sirenas para aviso a la población para el caso de rotura de presa, se dispone 
de una herramienta adecuada de alerta temprana, otorgando al Director de explotación y 
personal responsable de un sistema integrado para la gestión y toma de decisiones.

La solución se completa con la implantación de un software de gestión de escenarios y 
la integración completa de todos los datos recogidos en el Centro de Control de Cuenca 
ubicado en la presa del El Limonero, lo cual permite disponer de redundancia en caso de 
fallo del sistema local de presa. El proyecto contempla también actuaciones complemen-
tarias de seguridad como mejoras de la impermeabilización de la presa, adecuación de las 
instalaciones eléctricas y adaptación de infraestructuras que mejoren la explotación.

El sistema consta de un sistema de gestión centralizado denominado ADA y varias esta-
ciones Remotas de Auscultación basadas en PLCs industriales (en este caso de Siemens 
® ), las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de operaciones para aus-
cultación, pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico y realizándose ahí todas 
las operaciones necesarias para convertir las magnitudes físicas  de los sensores en uni-
dades de ingeniería, las cuales serán tratadas y almacenadas en los servidores de ADA. 

En el centro de control se han instalado software específicos de gestión del plan de emergencia, 
que monitorizan las sirenas de aviso a la población y desde donde se podrá operar todo el siste-
ma, permitiendo, además, realizar un mantenimiento adecuado de todo el equipamiento.

Necesidades

Solución

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del 
Sistema Automático Información Hidrológica (SAIH) de manera que se 
disponga de datos pluviométricos, órganos de desagüe y otros de manera 
integrada a los recogidos desde el sistema de auscultación, permitiendo 
una interrelación y correlación de datos de auscultación y de explotación.

Descripción

 

La presa de Guadalcacín II es de planta recta, de 

materiales sueltos con núcleo central de arcilla y 

espaldones de acarreos y escollera. Se sitúa en 

el río Majaceite, afluente del río Guadalete por su 

margen izquierda. Se sitúa en los términos munici-

pales de Arcos de la Frontera y San José del Valle, 

en la provincia de Cádiz, en el lugar denominado 

Angostura de Arcos, aguas abajo de la antigua 

presa de Guadalcacín (construida entre 1907 y 

1917), por lo se conoce como Guadalcacín II.

Datos destacados

implantación de Centro de 
Control de Presa

nuevos servidores locales 
para sistema ADA y plan de 
emergencia

2
nuevas estaciones remotas 

sistema de alimentación 
ininterrumpida con soporte de 
48 horas

>30 
nuevos sensores instalados

10
sirenas de aviso a la población

sistema redundante de 
comunicaciones escala Limnimétrica

sistema de alimentación de 
respaldo



 

Prevención y Gestión de 
Catástrofes de la Presa de 
CUEVAS DE ALMANZORA 
(Almería)

Medio Promotor

Gestión del Agua Junta de Andalucía

Está clasificada en la Categoría A en función del riesgo potencial de su rotura o avería 

grave, por lo que precisa disponer de sistemas que permitan la detección precoz de estas 

situaciones, faciliten la toma de decisiones en su gestión y posibiliten el aviso a la pobla-

ción que pudiera estar afectada. Las medidas de prevención de catástrofes se encuentran 

parcialmente desarrolladas, ya que en la presa existen elementos de auscultación, si bien 

precisan ser revisados, complementados y automatizados;

A través de este proyecto, stm está implantando los sistemas y subsistemas que se 

requieren para el objeto del proyecto, aplicando los conocimientos de los que dispone su 

equipo humano y sus colaboradores, requiriendo unir disciplinas tales como Auscultación 

a través del partner Prointega, Sistema de comunicaciones y software específicos de 

TDS, sistema de aviso a la población de Hörman, rediseño de sistemas de alimentación, 

integraciones, etc. obteniendo un producto Ad hoc que aumente la calidad de la explota-

ción y la seguridad de la presa. 

 

Para la implantación del plan de emergencia de la presa y mejora de la auscultación stm está 

instalando un completo sistema de monitorización y gestión avanzada de la auscultación, 

instalando la sensorización necesaria para disponer de datos fiables y constantes que deter-

minan el comportamiento de la presa. Además, mediante la instalación del sistema de sire-

nas para aviso a la población para el caso de rotura de presa, se dispone de una herramienta 

adecuada de alerta temprana, otorgando al Director de explotación y personal responsable de 

un sistema integrado para la gestión y toma de decisiones.

También se implantará un software de gestión de escenarios y la integración completa de todos 

los datos recogidos en el Centro de Control de Cuenca ubicado en la presa del El Limonero, lo cual 

permite disponer de redundancia en caso de fallo del sistema local de presa.

Bajo este proyecto, se realiza una integración de las señales del Sistema Automático Infor-

mación Hidrológica (SAIH) de manera que se disponga de datos pluviométricos, órganos de 

desagüe y otros de manera integrada a los recogidos desde el sistema de auscultación, per-

mitiendo una interrelación y correlación de datos de auscultación y de explotación.

El sistema consta de un sistema de gestión centralizado denominado ADA y varias estacio-

nes Remotas de Auscultación basadas en PLCs industriales (en este caso de Siemens ® ), 

las cuales se encargan de disponer de un completo puesto de operaciones para auscultación, 

pudiendo operarse desde su HMI como interfaz gráfico y realizándose ahí todas las operacio-

nes necesarias para convertir las magnitudes físicas  de los sensores en unidades de ingenie-

ría, las cuales serán tratadas y almacenadas en los servidores de ADA. 

En el centro de control se ha instalado también software específicos de gestión del plan de 

emergencia, desde donde se mantiene monitorizadas las sirenas de aviso a la población y 

desde donde se podrá operar todo el sistema, permitiendo, además, realizar un manteni-

miento adecuado de todo el equipamiento.

Necesidades

Solución

El proyecto contempla también actuaciones complementarias 
de seguridad como mejoras de la impermeabilización de la 
presa, adecuación de las instalaciones eléctricas y adaptación de 
infraestructuras que mejoren la explotación.

Descripción
 

La presa de Cuevas del Almanzora es de mate-

riales sueltos con núcleo impermeable inclinado 

con planta curvada en los estribos y recta en la 

zona central. Se sitúa en el río Almanzora, a unos 

16 km de la desembocadura de éste en el mar 

Mediterráneo y a 5 km aguas arriba del núcleo de 

población de Cuevas del Almanzora, en la provincia 

de Almería. La finalidad de su embalse es regular 

las aportaciones afluentes, laminar las avenidas, y 

almacenar los recursos provenientes del Acueducto 

Tajo-Segura y del trasvase de aguas de la cuenca 

del Guadalquivir desde el embalse de Negratín.

Datos destacados

implantación de Centro de 
Control de Presa

nuevos servidores locales 
para sistema ADA y plan de 
emergencia

2
nuevas estaciones remotas 

sistema de alimentación 
ininterrumpida con soporte de 
48 horas

>100 
nuevos sensores instalados

11
sirenas de aviso a la población

sistema redundante de 
comunicaciones escala Limnimétrica

sistema de alimentación de 
respaldo



 

Beneficios

La solución adoptada por la Junta de Andalucía, tras un reestudio conjunto y orientado al 
empleo de tecnologías actuales, consiste en la actualización de las estaciones remotas 
actuales y la inclusión de nuevos puntos de medida a través de unas nuevas remotas 
basadas en PLCs con estándar de programación EAE de Schneider Electric® basado en 
la IEC 61499, creando así una arquitectura de sistemas totalmente abierta e indepen-
diente del hardware y no propietario. De esta forma stm como integrador de la solución 
permanece en la vanguardia del avance de los sistemas automatizados para toma de 
datos, habiendo implementado todo el sistema de comunicaciones basado en el proto-
colo OPC-UA, manteniendo el control y garantizando el estado de la comunicaciones al 
aplicar directrices de telemando industrial. 

Además, como parte del proyecto, se desplegará el sistema de gestión centralizada, 
monitorización y tratamiento de datos mediante la creación de un Centro de Control Unifi-
cado, programado bajo la plataforma System Platform de AVEVA ®, de la cual stm es un 
partner integrador de alta categoría. Este centro de control dispondrá de las herramientas 
necesarias para realizar el registro y tratamiento de los datos procedentes de las fuentes 
disponibles (estaciones remotas, páginas web, sistema de ayuda a la decisión, etc), de 
manera que todas formarán parte de un complejo sistema de bases de datos que permiti-
rá un explotación sencilla y eficiente. Dentro del sistema existirá un motor basado en GIS 
para geolocalización de cada una de las instalaciones descentralizadas.

Se implantará también un Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) el cual permite pre-
decir con suficiente antelación el estado de los embalses y cuencas basándose en com-
plejos algoritmos matemáticos de predicción además de un estudio minucioso de los 
aspectos orográficos y climáticos del terreno en evaluación. 

Todo este equipamiento se instala en unos nuevos y potentes servidores de procesa-
miento además de un clúster de datos avanzado que permite disponer de una completa 
redundancia del sistema de control unificado y una salvaguarda total de los datos alma-
cenados. Dentro del proyecto se reprogramará la página web del Sistema de Automáti-
co de Información Hidrográfica para incorporar y adaptar a los nuevos datos disponibles.

Con la ejecución del proyecto se da un paso a la actualización del equipamiento 
responsable de la toma de datos y sistema de monitorización, permitiendo la perpe-
tuidad del sistema al completo y aumentando la capacidad de compartir datos con 
sistemas de mayor o menor rango. Además, gracias al diseño basado en estándares 
abiertos se mejora la competitividad futura de ampliaciones y mantenimiento

Necesidades

Solución

Los SAIHs de las diferentes Confederaciones Hidrográficas de Andalucía fueron proyecta-

dos y ejecutados en diferentes momentos, resultando en la utilización de diferentes tecno-

logías. Esto, aliado a la rápida evolución de los equipos de adquisición, almacenamiento y 

tratamiento de datos, hace necesario el estudio de alternativas más modernas para la inte-

gración y renovación tecnológica de los SAIH que proporcionen mayor fiabilidad y eficacia.

A través de los Sistemas Automáticos de Infor-

mación Hidrológica (SAIH) de Andalucía, se rea-

liza una adecuada gestión y explotación de los 

recursos hídricos de las cuencas, permitiendo el 

estudio del comportamiento hidrológico de es-

tos embalses y proporcionando, en tiempo real, 

datos de las aportaciones de agua que llegan 

para la prevención del riesgo de inundaciones.

El proyecto en ejecución por la UTE SAIH for-

mada por OHLA-STM-OBRATEC, realizará 

las obras necesarias para disponer de nuevos 

puntos de control que no están incluidos en 

el SAIH. Fundamentalmente se produce esta 

situación por la integración progresiva de las 

demarcaciones hidrográficas de las cuencas 

atlánticas. 

Además, realizará las obras de instalación ne-

cesarias para la sustitución de equipamiento 

que ha llegado al final de su ciclo de vida. Para 

poder ejecutarlo se contemplan los acondicio-

namientos necesarios de obras civiles auxilia-

res e instalaciones de electricidad

Obras de ampliación de las 
instalaciones del SAIH en las 
cuencas intracomunitarias de 
Andalucía

Descripción

 

Datos destacados

Centro de Control Unificado basado 
en system platform ® 152 Estaciones Remotas con PLC EAE de Schneider ®

Medio

Gestión del Agua

Promotor Final

Junta de Andalucía

Sistema de Ayuda a la Decición 
(SAD)

Centro CPD con servidores 
virtualizados y centro de datos

Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida 

 

Como parte del proyecto de la actualización de estaciones remotas y la 
inclusión de nuevos puntos de medida, se ha implementado un sistema 
de comunicaciones con herramientas para la gestión y tratamiento 
eficiente de datos.
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Beneficios

Gestión energética de las subestaciones eléctricas que proporcionan la energía al 
tranvía. Se diseña, desarrolla e implanta el sistema de gestión automatizado de las 
19 subestaciones, manteniendo un sistema de telemando energético capaz de su-
pervisar en tiempo real todos los parámetros necesarios que garanticen el correcto 
funcionamiento de la alimentación eléctrica al tren.

Completo sistema de control basados en PLCs (Programmable Logic Controller) y 
su centro de control asociado que permita de manera centralizada obtener los datos 
relevantes para una correcta explotación del sistema.

Se obtiene un control de la explotación con grandes ahorros en recursos. 

Se aumenta la fiabilidad del sistema mediante la detección temprana de anomalías 
que podrían convertirse en paradas del sistema en caso de desatención. 

Permite la generación de registros de estados y alarmas que facilitan los manteni-
mientos preventivos. 

Necesidades

Solución

La construcción de este nuevo tren, mejorará la comunicación entre los centros 
administrativos, mejorando las relaciones interurbanas y aumentando la calidad de 
vida de los ciudadanos. Además, generará una impulsión económica al facilitar los 
desplazamientos entre ellos, aumentando la movilidad a bajo coste ambiental.

El Tren Metropolitano de Cochabamba discurre 

a lo largo del área urbana y metropolitana de la 

ciudad de Cochabamba en el centro de Bolivia, 

uniendo diferentes centros administrativos y 

generando una arteria principal de la movilidad 

entre municipios de la región.

Este sistema de tranvía cuenta con tres líneas 

en construcción, convirtiéndose, por tanto, en la 

infraestructura pionera del país siendo, además, 

el primer tren eléctrico que se implanta en Bo-

livia el cual pretende ser un referente del trans-

porte sostenible sirviendo de modelo a extender 

en todo el país.

 

Datos destacados

19

Subestaciones dobles de tracción ferroviaria

Pasajeros diarios

42km

100.000

Recorrido total de las tres líneas gestionadas

55%

Ahorro de costes operativos

Sistema de telemando para 
subestaciones de tracción y 
catenaria del Tren Metropolitano 
de Cochabamba, Bolivia.

Medio Promotor Final

Ferroviario Ministerio de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda de Bolivia

 

Mi Tren es un sistema de tranvía en construcción, ubicado en la 
conglomeración urbana de Cochabamba, al centro de Bolivia, que une 
los centros administrativos de Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, 
Vinto y Sipe Sipe.

Descripción
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Instalación de puertas automáticas telemanda-

das y de un sistema de supervisión y gestión de 

las instalaciones además de equipos de control 

de acceso y vigilancia, que permiten entre todos 

obtener la información necesaria de la infraes-

tructura para poder operarla de manera desa-

tendida y supervisada en remoto.

Medio Promotor Final

Suministro e instalación
de elementos de acceso
y control de instalaciones
en la estación de Espeluy
y Cortes de la Frontera.

Ferroviario Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF)

ADIF ha desarrollado un plan de actuaciones en ciertas estaciones de 
pequeña entidad para conseguir que operen de manera desatendida

 

Beneficios

Diseño, programación e implantación del Sistema de Telegestión de Instalaciones 
(STGI) en la estación de Espeluy, así como la adecuación de las instalaciones para 
cubrir las necesidades comentadas.

Esto se consigue mediante la instalación de un controlador principal encargado 
de actuar con el medio y captar los datos necesarios para poder interactuar con la 
estación y mostrar su estado.

Este controlador se encuentra conectado a la red corporativa de ADIF, lo que per-
mite acceder a él de manera segura desde cualquier ubicación de la red corporati-
va, disponiendo además de un interfaz de usuario sencillo e intuitivo, sin requerir 
una estación de trabajo dedicada. A través de este sistema se permitirán las 
operaciones de apertura y cierre al público de la estación mediante la gestión de 
las puertas automáticas, tener controlados los consumos energéticos, disponer de 
alarmas técnicas y obtener imágenes de video en tiempo real para vigilancia.

Se mantendrán ciertas estaciones operativas de manera desatendida, lo que mini-
miza los costes de personal en aquellas estaciones que no tienen un volumen de 
tránsito suficiente para disponer de personal, hecho por el cual deberían permane-
cer cerradas. 

Se disponen de más estaciones disponibles para los usuarios, lo que mejora la co-
nectividad entre las zonas rurales y las ciudades.

Necesidades

Solución

Con el objeto de minimizar el personal que operan en estaciones de poca entidad, 
se requiere la implantación de un sistema que permita de manera remota operar so-
bre las estaciones de tren de manera desatendida. Para ello se deberá disponer de 
sistemas de cierre automáticos que permitan cerrar y abrir la estación según las ne-
cesidades, tener información del estado de sus instalaciones y disponer de elemen-
tos de seguridad y vigilancia. Todo ello accesible desde un puesto central remoto, 
desde donde serán controladas todas las estaciones sobre las que se actúe.

Descripción
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Con motivo de las nuevas obras del túnel carretero bajo la pista del 
aeropuerto de Gibraltar, se proyectó la realización de una nueva 
estación de servicio para suministro de fuel a las aeronaves que en ese 
aeropuerto operan.

Esta estación (denominada “Fuel Farm” en tér-

mino anglosajón) consta de cuatro tanques de 

almacenamiento del “jet-fuel” con dos zonas 

de carga y descarga habilitadas para vehículos 

cisterna de transporte de producto y trasvase. 

Gracias a la construcción del túnel comentado, 

el aeropuerto adquirirá una relevancia mayor, 

permitiendo prácticamente duplicar el número 

de vuelo que desde él se operan. 

Sistema SCADA para “Fuel 
Farm” en el Aeropuerto de 
Gibraltar.

 

Beneficios

Se ha diseñado y desarrollado un sistema que pone en manos de la autoridad ae-
roportuaria una robusta gestión y monitorización de los procesos de movimiento 
de combustible en su recinto, desde la recepción de este hasta su descarga para 
repostaje.

Se ha diseñado el sistema de control y monitorización encargado de vigilar las 
operaciones de trasvase, carga y descarga de fuel para las aeronaves, protegiendo 
tanto a las personas como a la propia infraestructura, disponiendo de un sistema 
completo con capacidad de controlar, supervisar y registrar los datos relevantes que 
permitan un mantenimiento preventivo y correctivo eficaz además de permitir un 
uso intensivo y fiable de la planta.

Aumento de la capacidad de servicio a las aeronave.

Mejora la operativa del aeropuerto, minimizando los tiempos de repostaje asegu-
rando los niveles de seguridad requeridos.

Necesidades

Solución

La realización de esta nueva estación de servicios se hace imprescindible, además 
de requerir una altísima disponibilidad y fiabilidad en su operación.

Dada la criticidad de la planta construida en cuanto al producto con el que se trata 
además de la alta disponibilidad que se requiere, se hace imprescindible un sistema 
de monitorización y control constante sobre el equipamiento. 

 

Datos destacados *(En los primeros 12 meses)

660m3

Toneladas de Capacidad de Gestión del Sistema

Medida avanzada de niveles de almacenamiento, 
caudales de trasvase y concentración de hidrocarburos

30%

Ahorro de costes operativos

55%

Mejora en la seguridad de personas y equipos

Gestión de bombeo
y movimiento de combustible

Redundancia de sistemas
de control y supervisión

Informes pormenorizados, 
históricos y gestión de incidencias 
de las operaciones

Medio Promotor Final

Aeropuerto Aeropuerto/Gobierno
de Gibraltar

Descripción
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El Centro de Experimentación Animal ha sido construido y dotado en el 
marco del proyecto de campus de excelencia internacional Andalucía Tech.

Este centro, asociado al polo de Biotecnología 

para una Sociedad Saludable –uno de los seis 

sectores de especialización de Andalucía Tech, 

junto con Aeroespacial, Comunicaciones y Mo-

vilidad, Energía y Medio Ambiente, Transporte 

y Turismo y Desarrollo Territorial– se encuentra 

constituido por áreas de alojamiento y de ex-

perimentación que permiten asegurar el éxito 

de la investigación biomédica llevada a cabo en 

Andalucía Tech. 

Este Centro de Conducta Animal está diseña-

do para dar soporte a los investigadores que 

desarrollan sus líneas de investigación en este 

ámbito. La instalación incluye la infraestructura 

científica necesaria para dar servicio tanto a los 

investigadores de la UMA que lo requieran, así 

como a otros organismos públicos o entidades 

privadas que lo soliciten. De este modo, este 

centro se encontrará capacitado para desarrollar 

y apoyar investigaciones sobre anormalidades en 

la actividad locomotora, equilibrio y coordinación 

animal, así como estudios sobre ansiedad, de-

presión y capacidad de aprendizaje del animal.

Medio Promotor Final

Instalación y puesta en marcha 
del sistema de gestión en las 
nuevas instalaciones del Centro 
de Comportamiento Animal
de la UMA.

Edificios Singulares 
(Centro de Investigación)

Universidad de Málaga

 

Beneficios

Se diseña e instala un sistema de supervisión avanzado bajo plataforma EcoStru-
xure Building Operation que permite la supervisión y gestión de sobre presiones en 
salas blancas, climatización completa del edificio, iluminación operativa y produc-
ción de calor, evaluando los parámetros energéticos y estableciendo los controles 
adecuados que maximicen la operatividad con el menos coste energético posible.

Se desarrolló el entrono visual basado en soluciones SCADA para, de manera cen-
tralizada o remota, se disponga de toda la información para una correcta explotación 
y mantenimiento. 

Alta disponibilidad de la instalación debido a la monitorización constante de las ins-
talaciones críticas.

Disminución de los costes de mantenimiento al disponer de la información actuali-
zada para llevar a cabo un mantenimiento predictivo exhaustivo.

Disminución y control del coste energético mediante la supervisión de consumos, 
establecimiento de horarios y demás estrategias para aportar un gasto eficiente de 
la energía.

Generación de históricos y metadatos que permitan la toma de decisiones durante 
la explotación o para futuras implantaciones.

Implantación de sistemas modulares, los cuales crecerán en función de las necesi-
dades reales de la explotación.

Necesidades

Solución

El edificio requiere un control exhaustivo de sobre presiones, temperaturas, ilumi-
nación y producción para mantener las condiciones óptimas para el desarrollo de los 
proyectos de investigación. Se necesitan lazos de control en tiempo real para evitar 
oscilaciones en los parámetros controlados, detectando y alertando en caso de me-
diciones fuera de rango.

Descripción



 

Aunque está gestionado por otra empresa, 

como es McArthurGlen, se integra arquitectóni-

camente con el actual Plaza Mayor y ofrece una 

oferta complementaria desde el punto de vista 

comercial y de restauración. 

Una gran plaza central organiza el espacio. Esta 

plaza se ha reservado para marcas de lujo como 

Escada, Boss o Polo. A su alrededor se orga-

nizan las calles del nuevo outlet, con espacios 

orientados a la ropa deportiva (Vans, Puma, 

Asics o Columbia, entre otras) y otras calles con 

ropa más juvenil con marcas como Levis, Pepe 

Jeans, Dockers o Calvin Klein. Además incorpora 

marcas españolas con las que no trabajan hasta 

ahora, como Scalpers o Hawkers.

Este centro comercial se ha convertido en un 

referente en Málaga, no sólo por sus dimen-

siones, sino por su carácter tecnológico de las 

instalaciones y su concepto innovador.

Medio Promotor Final

Sistema de gestión centralizada 
para la supervisión de 
instalaciones en nuevo centro 
comercial Designer Outlet 
Málaga (Plaza Mayor).

Edificios Singulares 
(Centro Comercial)

McArthurGlen

 

Beneficios

Se diseña un sistema de automatización de alta tecnología, consistente en un BMS 
avanzado con controladores distribuidos que permiten recoger la información del 
medio para actuar de manera automática sobre los subsistemas controlados.

Las instalaciones abarcan los sistemas de alumbrado, climatización, sistemas de 
ventilación, presurización, ascensores, protecciones eléctricas, gestión de consumos 
eléctricos, cargadores de vehículos eléctricos, instalación fotovoltaica, sistema de 
bombeo, sistema de extracción de humos, escaleras mecánicas, etc. 

Además de disponer de un centro de control que sirva de puesto de operaciones 
principal, se permite interactuar con el sistema a través de plataformas web, me-
diante conexiones cifradas remotas y sistema de autentificación de alto nivel.

El sistema de control recoge todos los datos, genera las tendencias y proporciona 
los históricos necesarios para la toma de decisiones en la explotación, permitiendo 
ajustar los horarios y realizando las regulaciones adecuadas para optimizar al máxi-
mo el uso de las instalaciones. 

Permite realizar un seguimiento constante para las labores de mantenimiento, 
pudiendo anticiparse a problemas que podrían ocasionar fallos importantes en las 
instalaciones y las consiguientes faltas en la explotación. 

Necesidades

Solución

Dada la gran cantidad de instalaciones, elementos y subsistemas que intervie-

nen en una construcción de estas dimensiones, la necesidad de disponer de un 

sistema de supervisión capaz de recoger datos del medio y de mostrar el esta-

do actual de los subsistemas se hace imprescindible. 

Multitud de parámetros son tenidos en cuenta para llevar a éxito la explota-

ción de la infraestructura, pudiendo tener información de los consumos ener-

géticos, estado del alumbrado, sistemas de climatización, etc. de manera 

que se obtenga el estado de la instalación con información suficiente para 

toma de decisiones.

 

Datos destacados

115 170

17.500 1.500

Millones de Euros de Inversión Establecimientos

Metros Cuadrados Plazas de Aparcamiento añadidas al nuevo espacio

El nuevo outlet está construido siguiendo la misma traza de Plaza 
Mayor, con un diseño imitando a las calles y conectado por dos puntos 
con Plaza Mayor Ocio y la parte comercial.

Descripción
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El IHSM se encuadra en el área de ‘Ciencias 

agrarias’ y el motivo de su puesta en marcha 

fue unir los esfuerzos de los grupos de la pre-

existente Estación Experimental “La Mayora” 

del Consejo Superior de Investigaciones Cien-

tíficas (EELM-CSIC) y grupos de varios depar-

tamentos de la Universidad de Málaga (UMA) 

para potenciar y coordinar más eficientemente 

la investigación científica en horticultura inten-

siva y fruticultura subtropical que venía desarro-

llándose en las dos entidades.

Medio Promotor Final

Sistema de control  
del Instituto de Hortofruticultura 
Subtropical y Mediterránea 
La Mayora (IHSM).

Edificios Singulares
(Centro de Investigación)

Universidad de Málaga

El Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea es un centro de 

investigación mixto perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad y a la Universidad de Málaga (UMA).

 

Datos destacados

 

Beneficios

Se ha desarrollado e implementado el sistema que permite la regulación y gestión 
de climatización, iluminación, subsistemas de seguridad, control de acceso y ges-
tión energética.

Mediante la implantación de un sistema BMS distribuido en el que varios contro-
ladores se disponen en los puntos críticos de la instalación para recoger las se-
ñales de campo necesarias para la gestión, se obtiene una completa herramienta 
de supervisión con una interfaz amigable y fácil de interpretar, lo que permite al 
personal de mantenimiento prever fallos y mantener la instalación operativa y con 
alta disponibilidad. 

A través de un puesto central o de una conexión remota se dispone de toda la 
información técnica con gráficas y tendencias que facilitan la operación de explo-
tación del edificio.

Disponer de un sistema BMS en la instalación, permite optimizar los recursos huma-
nos y energéticos, minimizar los fallos y generar históricos útiles para la explotación.

Necesidades

Solución

Como edificio singular y, aún más, al ser un centro de investigación, se requiere la 
realización de un sistema de control de la propia infraestructura, el cual permita 
gestionar la explotación de manera centralizada de la climatización, alumbrado, pro-
ducción energética, control de accesos, etc.

Control de accesos 
mediante plataforma 
I/Net

Integración central 
de intrusión en scada 
centralizado

Controladores 
descentralizados 
Automation Server  
bajo comunicación 
Bacnet IP

CCTV de supervisión 
mediante cámaras 
PelcoDescripción
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Junto a las reformas del edificio principal, se 

construirá un espacio anexo que permitirá orga-

nizar ferias, conferencias y demás actividades 

de forma paralela al funcionamiento de la zona 

inicial. Se ha reordenado todo el espacio pen-

sando en nuevas utilidades que nos permitan 

disfrutar de La Malagueta no sólo en la tempo-

rada taurina sino los 365 días del año.

La remodelación incluye la sustitución de la 

obsoleta instalación eléctrica de la plaza, adap-

tando los espacios interiores con un moderno 

sistema de control de gestión de iluminación. 

También es parte importante en la remodelación 

la renovación y adaptación de la enfermería a la 

normativa actual. 

Gestión centralizada de la Plaza 
de toros de la Malagueta

Medio Promotor Final

Edificios Singulares
(Plaza de Toros)

Diputación de Málaga

 

Beneficios

Se ha desarrollado una solución basada en controladores distribuidos encargados de 
gestionar las instalaciones. 

La iluminación de la plaza se gestiona mediante KNX avanzado, que actúa de 
manera descentralizados sobre  cuadros eléctricos existentes. El uso del protocolo 
DMX para el alumbrado del ruedo permite obtener los escenarios deseados con una 
regulación exacta para cada una de las situaciones. 

Toda la climatización, los parámetros de las salas de conferencia y zona de enfer-
mería se integran bajo protocolos Bacnet y Modbus bajo IP. 

Disponer de un sistema BMS en la instalación, permite optimizar los recursos huma-
nos y energéticos, minimizar los fallos y generar históricos útiles para la explotación.

Necesidades

Solución

Las instalaciones de cierta envergadura requieren de un sistema de supervisión y 
control que gestione de manera eficiente los recursos disponibles, de manera que se 
evalúen los parámetros de manera global para optimizar y mantener las instalaciones 
y el servicio de la forma más optima posible.

De esta forma, un personal mínimo de mantenimiento podrá hacerse cargo de la 
supervisión y gestión de las instalaciones de climatización, gestión del alumbrado, 
alarmas técnicas y demás subsistemas.

 

Con una inversión de 4.400.000 euros se pretende que la plaza no sólo 
tenga un uso taurino sino que también se convierta en un centro cultural. 
Se están llevando a cabo trabajos de demolición y recuperación de cada 
una de las instalaciones.

Descripción
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Está dirigido principalmente a startups y empren-

dedores, promueve las iniciativas tecnológicas, el 

aprendizaje avanzado y los proyectos transmedia 

y está dotado de las tecnologías más avanzadas 

para que empresas, creadores y profesionales 

puedan instalarse beneficiándose de forma 

gratuita de espacios de trabajo, equipamientos 

tecnológicos, labs de grandes multinacionales y 

estudios de última generación, siendo un punto 

de servicio para casting, producción y postpro-

ducción audiovisual.

Mantenimiento del sistema 
de control del Polo Nacional 
de Contenidos Digitales

 

Beneficios

Se proporciona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
control del edificio, realizando las visitas programadas que permiten anticiparse a 
incidencias que generen un mal funcionamiento del edificio.

Bajo la prestación de este servicio se analizan los datos recogidos por el sistema 
de control, se actualizan las versiones software del sistema y se determinan si las 
consignas de funcionamiento están en los valores adecuados, realizando los ajustes 
que se consideren oportunos.

La propiedad responsable de la explotación del edificio dispone de un equipo pro-
fesional para soporte, adaptación y ajuste del sistema de control, de manera que 
aporte tranquilidad en la explotación del edificio.

Necesidades

Solución

Para su correcto funcionamiento, el Polo Nacional de Contenidos Digitales precisa de 
unas tareas de mantenimiento preventivo/correctivo del sistema de control integral.

Medio Promotor Final

Edificios Singulares
(Centro de Trabajo)

Ayuntamiento de Málaga

 

El Polo Nacional de Contenidos Digitales es un hub de referencia para 
acelerar ideas, proyectos y empresas tecnológicas como un espacio 
digital único para el emprendimiento, el connect-working, la innovación 
creativa y la formación.

Descripción



 

Datos destacados

Desde PROMÁLAGA se fomenta el espíritu 
emprendedor, proyectos de innovación, el im-
pulso empresarial y la inversión tecnológica 
en I+D. Disponen de una Red de Incubadoras, 
compuesta por doce centros, con capacidad 
para más de 200 empresas.

El objeto de este proyecto es asistir técnicamen-
te en las tareas propias del Área de Infraestruc-
turas de PROMÁLAGA.

Asistencia técnica para tareas
del Área de Infraestructuras
de ProMálaga

Medio Promotor Final

Edificios Singulares
(Centro de Empresas)

Ayuntamiento de Málaga

*(En los primeros 12 meses)

 

Beneficios

stm-aplicada colabora en la gestión del mantenimiento integral de la Red Muni-
cipal de Incubadoras, desde la gestión del propio software de gestión de manteni-
miento, control de ejecución de las nuevas instalaciones o mejoras de las existen-
tes, mantenimiento y actualización del archivo de planos de los edificios, revisión 
de los proyectos de los nuevos centros y control de presupuestos de los mismos, 
elaboración y mantenimiento del registro y documentación de altas y bajas de los 
incubados, gestión del inventarios de las instalaciones y mobiliario, gestión de even-
tos y coordinación de proveedores.

Una gestión integral que abarca el diseño, implantación y seguimiento de instalacio-
nes de intrusión contra incendios, elaboración de planes de emergencia, prevención 
de riesgos laborales y gestiones medioambientales, el control de suministros de 
electricidad y agua, redacción de pliegos técnicos para las licitaciones de contrata-
ción de servicios y suministros e inspecciones de espacios e instalaciones para la 
revisión de su estado y su correcta adecuación.

Las soluciones aplicadas por stm-aplicada favorecen a los nuevos emprendedores, 
al tejido empresarial malagueño y en definitiva al I+D+i de nuestra ciudad, todo ello, 
gracias al  buen funcionamiento del Área de Infraestructuras de PROMÁLAGA.

Contribuimos a la mejora de los proyectos de los nuevos centros, al excelente estado 
de los edificios actuales reduciendo los tiempos de actuación de mantenimiento, a 
un control más eficiente sobre los proveedores de mantenimiento y servicios, contro-
lando el gasto en electricidad y agua, los presupuestos y la facturación y a una mayor 
capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Necesidades

Solución

Se ponen a disposición un ingeniero técnico industrial con amplia experiencia en el 
sector del mantenimiento y un técnico de grado superior en proyectos de edificación, 
así como los medios materiales necesarios para el desempeño de su actividad (orde-
nadores portátiles con el software necesario, teléfonos móviles, cuentas de correo, …)

698 12

73

Incidencias Técnicas 
Gestionadas (*)

Control 
del Software GMAO

Eficiencia en la gestión 
del mantenimiento 
integral

Eficiencia en la gestióndel control 
de presupuestos y facturación del 
mantenimiento de la Red Municipal  
de Incubadoras

Espacios inspeccionados (naves, 
oficinas, locales y puestos coworker) 
y gestionados con proveedores para su 
adecuación para nuevos incubados (*)

Edificios gestionados
en mantenimiento
y limpieza (*)

Control del gasto 
de suministros de 
electricidad y agua

 

Promálaga es una empresa del Ayuntamiento de Málaga que trabaja en la 
promoción empresarial, la creación de empleo y la atracción de talento.

Descripción
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Puertos

< Casos de Éxito



El Puerto de la Bahía de Algeciras está ubicado 
en la bahía de mismo nombre, en la provincia de 
Cádiz. Este puerto cuenta actualmente con tres 
accesos: desde el norte a través de la carretera 
N-357 por el control denominado Acceso Norte, 
por un acceso de carácter más urbano a través 

de la Avenida Virgen del Carmen denominado 
Acceso Central y finalmente por el sur a través 
de la carretera N-350 por el control denominado 
Acceso Sur. El acceso sur cuenta con tres carri-
les, uno para mercancías peligrosas y vehículos 
especiales, y otros dos para los demás vehículos.

Proyecto de Reordenación 
del Acceso Sur al Puerto 
de Algeciras Fase II: Nuevo 
Control de Acceso Algeciras 
(Cádiz)

Medio Promotor Final

Puertos Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras (APBA)

 

Beneficios

stm-aplicada ha implantado un avanzado sistema de control de acceso basado en 
reconocimiento por OCR específico para lectura y digitalización de los datos obteni-
dos, realizando la integración de esos datos en el sistema de gestión central de la 
APBA, permitiendo el control automático, aportando información en tiempo real y el 
rastreo de los activos.

La solución se integra a través de la ampliación de la red industrial de fibra óptica 
desplegada en el puerto, por tanto, stm ha incorporado los elementos de red nece-
sarios, enlaces de fibra óptica y servidores de datos para este cometido. 

Como parte del proyecto, se han incorporado cámaras de seguridad, cámaras de re-
conocimiento facial, intercomunicadores IP, y PLCs para control de pilonas y puertas 
de acceso desde el sistema centralizado.

La implantación del sistema de acceso mejora tanto la operatividad como la segu-
ridad del puerto, permitiendo una completa trazabilidad de las operaciones que se 
realizan a la entrada y salida de mercancías, otorgando una herramienta tecnológica a 
los cuerpos de seguridad del Estado y a la Autoridad Portuaria. 

Necesidades

Solución

El objetivo de este proyecto es reordenar el espacio en el entorno del acceso sur al 
Puerto de Algeciras, adecuándolo mediante elementos e instalaciones necesarias 
para su correcto funcionamiento (como son las casetas de control e instalaciones de 
seguridad). El Control de Accesos será dotado de un avanzado sistema de lectura de 
matrícula de vehículos y lectura de contenedores, así como elementos de seguridad 
para garantizar la integridad física de personas y vehículos.

 

El puerto de Algeciras es uno de los de mayor capacidad de Europa, con 
una infraestructura moderna y una ubicación estratégica que lo convierten 
en centro logístico clave para el transporte marítimo.

Descripción

 

Datos técnicos

6 21.343

carriles de circulación (control 
completo)

veh/día previstos para el año 
horizonte de proyecto (2035) 
en la zona de estudio

226.341 

contenedores/mes gestionados 
en el Puerto de Algeciras


